ILMAKOMPRESSORI 3050V
KÄYTTÖOHJE
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ENNEN KÄYTTÖÄ PEREHDY ENSIN KÄYTTÖOHJEESEEN
· Muista laittaa öljyä kampikammioon ja tarkista öljysilmästä oikea taso
· Nosta kompressoria vain kahvoista
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SUORITETTAVAT ASIAT ENNEN UUDEN KOMPRESSORIN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!
1. Kompressorin etu-yläosassa on valkoinen kuljetusta varten oleva muovinen sulkutulppa, joka on työnnetty öljyntäyttöaukkoon. Irrota sulkutulppa ja vaihda painamalla punainen öljyntäyttötulppa (toimituksen mukana varaosapussissa) öljyntäyttöaukkoon.

2. Varaosapussissa on myös musta huohotin. Kierrä laite kompressorin kannen sivulla ja päällä olevaan reikään.

3. Tarkasta kompressorin etu-alaosassa (aivan säätimen takana) sijaitsevasta tarkastusikkunasta  öljyn korkeus. Sen pitäisi olla tarkastusikkunan puolivälimerkin kohdalla normaalia käyttöä varten. Tarvittaessa öljyn lisäämistä käytä ilmakompressoriöljyä tai 10-50 moottoriöljyä.

4. Säätimessä on kaksi ilman ulostuloliitäntää. Toisen liitännän painetta säädetään kääntämällä säätimen nupista. Toisella on vapaa virtaus suoraan säiliöstä. Ruuvaa pikaliitin (ei toimituksessa) kiinni vapaavirtausliitäntään ennen kompressorin käynnistystä. Käytä ilmaliitännöissä jenkateippiä vuodon välttämiseksi.

1. JOHDANTO

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän ilmakompressorin käyttöä tai huoltoa, perehtyäksesi itse oikeaan turvallisuuteen, käyttöön ja huoltotoimenpiteisiin. TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA HENKILÖVAMMOIHIN, OMAISUUSVAHINKOON. Tämän käyttöohjeen noudattaminen tarjoaa pidemmän ja turvallisemman kestoiän kompressorille.

2. TURVASUOSITUKSET

VAARA – VÄLITÖN VAARA, JOKA VOI AIHEUTTAA VAKAVAN VAMMAN TAI KUOLEMAN.

1. TULIPALO- TAI RÄJÄHDYSVAARAN VÄHENTÄMISEKSI, ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA TULENARKOJA NESTEITÄ AHTAISSA TILOISSA. Kipinöiden tuotto moottorilla ja painekytkimellä on normaalia käytön aikana. Jos kipinät joutuvat tekemisiin bensiini- tai muiden liuotinhöyryjen kanssa ne voivat syttyä aiheuttaen tulipalon tai räjähdyksen. Käytä kompressoria aina hyvin tuulettuvassa tilassa. Älä tupakoi työskennellessäsi. Pidä kompressori mahdollisimman etäällä ruiskutusalueelta.

2. Trikloorietaani- ja metyleenikloridiliuottimet voivat reagoida kemiallisesti maaliruiskupistooleissa, maalipumpuissa jne. olevan alumiinin kanssa, aiheuttaen räjähdyksen. Jos käytät näitä liuottimia, käytä ainoastaan ruostumattomasta teräksestä valmistettua ruiskua. Sillä ei ole vaikutusta ilmakompressoriin, mutta voi vaikuttaa käytettävään laitteeseen.

3. Älä koskaan hengitä suoraan kompressorin tuottamaa paineilmaa. 

VAROITUS – MAHDOLLINEN VAARA, JOKA VOI JOHTAA VAKAVAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN.

1. Älä hitsaa tämän kompressorin ilmasäiliön päällä. Hitsaaminen ilmakompressorin säiliön päällä voi aiheuttaa äärimmäisen vaarallisen tilanteen. 

2. Älä koskaan käytä sähkökäyttöistä kompressoria ulkona sateen aikana tai märällä alustalla koska se voi aiheuttaa sähköiskun. 

3. Tämä laite käynnistyy automaattisesti. Sulje kompressori aina, irrota pistotulppa pistorasiasta ja päästä kaikki paine pois järjestelmästä ennen kompressorin huoltoa, ja kun kompressori ei ole käytössä.

4. Tarkista valmistajan ilmoittamat suurimmat painearvot paineilmatyökaluille ja –lisälaitteille. Kompressorin ulostulopaine täytyy säätää niin, että se ei koskaan ylitä työkalulle ilmoitettua suurinta painetta.

5. Suojuksen alla on korkeita lämpötiloja ja liikkuvia osia. Palovammojen ja muiden vammojen välttämiseksi, ÄLÄ käytä laitetta suojan ollessa poistettuna. Anna kompressorin osien jäähtyä ennen käsittelyä tai huoltoa.

6. Varmistu, että luet kaikki etiketit ruiskuttaessasi maaleja tai myrkyllisiä aineita, ja noudata turvaohjeita. Käytä hengityssuojainta jos ruiskutettavaa ainetta voisi sattua sisään hengitettävään ilmaan. Lue kaikki ohjeet ja varmistu, että hengityssuojain suojaa sinua.

7. Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi ilmakompressoria. Älä koskaan suuntaa mitään suutinta tai ruiskua ihmistä tai mitään ruumiinosaa kohti.

8. Älä säätele painekytkintä tai varoventtiiliä millään perusteella. Osat on tehtaalla esiasetettu tämän laitteen suurinta painetta varten.

VAARA – MAHDOLLINEN VAARA, JOKA VOI AIHEUTTAA KOHTALAISEN VAMMAN TAI VAURIOITTAA LAITETTA.

1. Päästä säiliössä oleva vesi pois päivittäin. Puhdas, kuiva säiliö auttaa korroosion torjunnassa.

2. Vedä varoventtiilin renkaasta päivittäin varmistuaksesi, että venttiili toimii kunnolla, ja puhdista venttiili mahdollisista esteistä.

3. Kunnollisen jäähdytysilmanvaihdon järjestämiseksi kompressorin tulee sijaita ainakin 30 cm:n  päässä lähimmästä seinästä hyvin tuulettuvassa tilassa.

4. Mikäli tarvitaan kuljetusta, kiinnitä kompressori tukevasti alustaansa. Ennen kuljetusta paine on päästettävä pois säiliöstä.

5. Suojaa ilmaletku ja sähköjohto vauriolta ja puhkaisulta. Tarkasta ne viikoittain onko heikkoja tai kuluneita kohtia, vaihda tarvittaessa.

	VAROITUS!
	VAARA!

	KATKAISE VIRTA JA PÄÄSTÄ KAIKKI PAINE POIS JÄRJESTELMÄSTÄ ENNEN ASENNUS-, HUOLTO-, SIIRTO- TAI MUUTA HUOLTOTYÖTÄ.
	Älä koskaan käytä jatkojohtoa tämän laitteen yhteydessä. Käytä pidempää ilmaletkua jatkojohdon sijaan tehohäviön ja pysyvän moottorivian välttämiseksi. 

	1. Noudata kaikkia paikallisia sähkö- ja turvamääräyksiä.
2. Sähkömoottorit ja käynnistimet täytyy maadoittaa tukevasti ja asiaankuuluvasti.
	Kirjoita mallinumero, sarjanumero ja ostopäivämäärä alla olevaan tilaan.

Mallinro _______________________

Sarjanro _______________________

Ostopäivämäärä __________________

Säilytä nämä numerot tulevaa tarvetta varten


3. LYHYT KUVAUS

Tämä ilmakompressori edustaa uudenaikaista suunnittelua ja erinomaista työtaitoa. Etuna ovat hieno ulkonäkö, käytön helppous, pieni öljynkulutus, pitkä käyttöikä, helppo irrotus, alhaiset huoltokulut, suuri turvallisuus ja alhainen melu. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti koneiston osana, kemianteollisuudessa, ruiskumaalauksessa ja koristelussa, automaattisessa valvontajärjestelmässä ja muilla alueilla, joissa tarvitaan paineilmaa.
4. YLEISKATSAUS JA TÄRKEIMMÄT RAKENNEOSAT (Kuva 1). 
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1. Kompressori

2. Painekytkin

3. Ulostulopikaliitin
4. Paineensäätöventtiili

5. Painemittari

6. Yksitieventtiili

7. Tyhjennyshana

8. Pyörä

9. Paineilmasäiliö

10. Varoventtiili

11. Puhaltimen suojus

5. TÄRKEIMMÄT TEKNISET PARAMETRIT

	Malli
	LB30V / LB50V

	Teho
	2,7 kW / 3,5 hp

	Jännite
	110 V / 220 V

	Taajuus
	60 Hz / 50 Hz

	Moottorin napaluku
	2 P

	Nimellisnopeus
	3430 r/min / 2850 r/min

	Virta
	19 A / 9,7 A

	Ilmantuotto
	14,7 CFM / 12,3 CFM

(kuutiojalkaa minuutissa)

	Tuottopaine
	115 PSI / 0,8 MPa

	Uudelleenkäynnistyspaine
	85 PSI / 0,5 MPa

	Paineilmasäiliön tilavuus
	30 L
	50 L

	Mitat
	65 x 33 x 65 cm
	74 x 33 x 69 cm

	Ilman ulostuloliitin
	¼”

	Nettopaino
	39 kg
	45 kg


6. ESIVALMISTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kompressorin asennuspaikan tulisi olla puhdas, kuiva ja tuulettuva.

2. Käyttöjännitteen vakavuuden pitää olla ±5 % nimellisjännitteestä (Huom. liian ohut jatkojohto polttaa moottorin)
3. Pidä öljyn korkeus punaisen ympyrän alueella.

4. Kompressoriöljysuositus on SAE30 tai L-DAB68 huonelämpötilan ollessa yli 10 ⁰C ja SAE10 tai     L-DAB46 alle 10 ⁰C:n lämpötilassa.

5. Avaa ulostuloventtiili. Aseta painekytkimen nuppi ON-asentoon (kuva 2). Anna kompressorin käydä 10 minuuttia ilman kuormaa varmistaaksesi liikkuvien osien voitelun ennen työkäyttöä.
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7. KÄYTTÖ JA SÄÄTÄMINEN

1. Normaalissa työkäytössä kompressoria ohjaa painekytkin. Se pysäyttää laitteen paineen noustessa maksimiarvoonsa ja suorittaa käynnistyksen kun paine on palautunut minimiarvoonsa. Nimellispaine on säädetty tehtaalla. Moottorin pysähdyttyä poistoputkessa oleva paineilma pääsee kytkimen alla olevan laukaisuventtiilin läpi. Tämä on välttämätön tilanne uudelleenkäynnistystä varten moottorivaurion välttämiseksi. Nimellispaine voidaan säätää kääntämällä kytkimen säätöruuvia (kuva 3).

2. Paineilman ulostulopainetta voidaan säätää säätöventtiilillä. Vedä säätöventtiilin nuppia ylös ja käännä sitä myötäpäivään tai vastapäivään lisätäksesi tai vähentääksesi painetta (kuva 3). 

3. Jos käynnissä oleva kompressori on pysäytettävä, paina painekytkimen nuppi OFF-asentoon. 

8. VAROITUKSIA

1. Suojuksen, huohotusputken ja ilmansuodattimen on oltava paikallaan ennen kompressorin käyttöä.

2. Älä koskaan kierrä irti mitään liitintä kun paineilmasäiliössä on painetta.

3. Älä koskaan pura mitään sähkökomponenttia ennen kuin pistotulppa on irrotettu.

4. Älä koskaan säädä varoventtiiliä ajattelemattomasti.

5. Älä koskaan käytä kompressoria paikassa, jossa käyttöjännite on liian pieni tai liian suuri.

6. Älä koskaan käytä pistotulppaa moottorin pysäyttämiseen vaan sen sijaan käännä kytkinnuppi OFF-asentoon.

7. Jos poistoventtiili ei toimi moottorin pysähdyttyä selvitä syy välittömästi että moottori ei vaurioidu.

8. Voiteluöljyn täytyy olla puhdasta, öljyn korkeus tulisi pitää öljynkorkeuden merkkien välissä. 

9. Irrota pistotulppa sähkönsyötön katkaisemiseksi ja avaa ulostuloventtiili. 
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Kuva 3
9. HUOLTO

	1. Puhdista kampikammio ja vaihda voiteluöljy 10 käyttötunnin jälkeen.

2. Tarkasta öljyn korkeus joka 20 käyttötunnin jälkeen ja lisää öljyä tarvittaessa.

3. Avaa säiliön alla oleva tyhjennyshana tiivistyneen veden poistamiseksi joka 60 käyttötunnin jälkeen.

4. Puhdista kampikammio ja vaihda öljy, puhdista ilmansuodatin ja tarkista varoventtiili ja painemittari joka 120 käyttötunnin jälkeen.
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10. VIANHAKU JA KORJAUS

	Ongelma
	Mahdolliset syyt
	Korjaustoimenpiteet

	Moottori ei käy, käy liian hitaasti tai kuumenee
	1) Vika sähkönsyötössä tai riittämätön jännite.

2) Liitosjohto liian ohut tai liian pitkä.

3) Vika painekytkimessä.

4) Vika moottorissa.

5) Kompressori juuttunut kiinni.
	1) Tarkista sähkönsyöttö.

2) Korjaa johto.

3) Korjaa tai vaihda.

4) Korjaa tai vaihda.

5) Tarkista ja korjaa.

	Kompressorin juuttuminen
	1) Liikkuvat osat palaneet riittämättömän voiteluöljyn takia.

2) Liikkuvat osat vahingoittuneet tai juuttuneet vieraan esineen seurauksena.
	Tarkista kampiakseli, laakeri, yhdystanko, mäntä, männänrengas jne. ja vaihda tarvittaessa.

	Voimakas ravistelu tai epänormaali melu.
	1) Yhdistävät osat löystyneet.

2) Vieras esine päässyt kompressoriin.

3) Mäntä törmää venttiilin istukkaan.

4) Liikkuva osa voimakkaasti kulunut.
	1) Tarkista ja kiristä uudelleen.

2) Tarkista ja poista esine.

3) Vaihda paksumpi paperitiiviste.

4) Korjaa tai vaihda.

	Paine riittämätön tai paineilman

tuotto vähentynyt.
	1) Moottori käy liian hitaasti.

2) Ilmasuodatin tukkeutunut.

3) Varoventtiili vuotaa.

4) Poistoputki vuotaa.

5) Tiiviste vahingoittunut.

6) Venttiililevy vahingoittunut, karstoittunut tai tukkeutunut.

7) Männänrengas ja sylinteri kuluneet tai vaurioituneet.
	1) Tarkista ja korjaa.

2) Puhdista tai vaihda panos.

3) Tarkista ja säädä.

4) Tarkista ja korjaa.

5) Tarkista ja vaihda.

6) Vaihda ja puhdista.

7) Korjaa tai vaihda.

	Öljynkulutus liian suuri.
	1) Öljyn korkeus liian suuri.

2) Huohotusputki tukkeutunut.

3) Männänrengas ja sylinteri kuluneet tai vaurioituneet.
	1) Pidä öljynkorkeus annetulla alueella.

2) Tarkista ja puhdista.

3) Korjaa tai vaihda.


11. Rakennekaavio ja osat
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OSALUETTELO
	nro
	nimitys
	lkm
	
	nro
	nimitys
	lkm

	1
	Pultti M6 x 55
	4
	
	38
	Staattori
	1

	2
	Sylinterinkansi
	1
	
	39
	Roottori
	1

	3
	Sylinterinkansitiiviste
	2
	
	40
	Laakeri 6202
	1

	4
	Venttiililevy
	2
	
	41
	Jousialuslevy D35
	1

	5
	Venttiililevyn tiiviste
	2
	
	42
	Keskikytkimen selkälevy
	1

	6
	Venttiililäppä
	2
	
	43
	Keskikytkin
	1

	7
	Tappi
	4
	
	44
	Sähkölaitesuoja
	1

	8
	Sylinteri
	2
	
	45
	Lyijysuojus
	1

	9
	Sylinteritiiviste
	2
	
	46
	Pultti M5 x 30
	6

	10
	Männänrengas
	4
	
	47
	Puhallinsiipi
	1

	11
	Öljytiiviste
	2
	
	48
	Lukitusrengas 14
	1

	12
	Mäntä
	2
	
	49
	Puhaltimen suojus
	1

	13
	Männäntappi
	2
	
	50
	Korkeapaineputki
	5

	14
	Jousirengas
	4
	
	51
	Mutteri M8
	1

	15
	Yhdystappi
	2
	
	52
	Tyhjennysputki
	4

	16
	Kumitiiviste
	1
	
	53
	Ulkopuolinen kuusiopultti sM8 x 25
	1

	17
	Kampikammion suojus
	1
	
	54
	Yksitieventtiili
	4

	18
	Pultti M5 x 16
	6
	
	55
	Akseli
	1

	19
	Öljynkorkeusmerkin tiiviste
	1
	
	56
	Akselisarja
	2

	20
	Öljynkorkeusmerkki
	1
	
	57
	Pyörä
	2

	21
	Pultti M6 x 10
	1
	
	58
	Päädyn sulkutulppa
	2

	22
	O-jousirengas 5,6 x 1,8
	1
	
	59
	Mutteri M10
	2

	23
	Kuusiopultti M8 x 22 (vasen)
	1
	
	60
	Vaimennin
	2

	24
	Kampi
	1
	
	61
	Täytekiinnike
	4

	25
	Kampikammio
	1
	
	62
	Ulkoinen kuusiopultti M8 x 25
	1

	26
	Pultti M6 x 40
	8
	
	63
	Kumivaimennin
	2

	27
	Tiivisterengas
	1
	
	64
	Lukitusmutteri M8
	2

	28
	Laakeri 6204
	1
	
	65
	Mutterin lukitsin mutteri
	2

	29
	Käynnistyskondensaattori
	1
	
	66
	Tuki
	1

	30
	Mutteri M8
	2
	
	67
	Varoventtiili
	1

	31
	Pyöreä kondensaattori
	1
	
	68
	Pikaliitin
	1

	32
	Lankun tuki
	1
	
	69
	Manometri
	2

	33
	Pultti M8 x 25
	4
	
	70
	Painekytkin
	2

	34
	Suorat kuljetuslenkit
	1
	
	71
	Putki
	1

	35
	Yhdysliitin
	1
	
	72
	Kumikädensija
	1

	36
	Viistetty suorakulmapää
	1
	
	73
	
	1

	37
	Vaimennin
	2
	
	74
	
	


12. TAVARALUETTELO

	nro
	nimitys
	lkm

	1
	Ilmakompressori
	1

	2
	Ilmansuodatin
	2

	3
	Huohotusputki
	1

	4
	Kumijalka
	2

	5
	Pyörät
	2

	6
	Käyttöohje
	1


